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	存档编号
	NCAP/KS-XZ-2024-012

	项目名称
	双鸭山市建龙矿业有限公司羊鼻山铁矿南区地下矿山安全现状评价报告

	项目类别
	 □预评价 □验收评价 ☑现状评价  □其它          

	项目所属业务范围
	金属、非金属矿及其他矿采选业

	项目简介
	矿山实际生产能力可达180万t/a，但因为白钨矿经济效益不足，将白钨矿停产，2#主井停用，现生产能力为120万t/a。

矿山采用连续工作制，年工作330天，每天3班，每班8小时。

现状矿山开拓系统为竖井-斜井-斜坡道联合开拓（实际只利用竖井进行提升作业-竖井开拓）。

矿山现生产中段为-50m中段，采用无底柱分段崩落采矿法回采矿石。

羊鼻山铁矿南区采用分区通风系统（属于两翼对角式通风）。以72号勘探线为界，划分为左右翼两个采区。由中央副井进风，南风井和1号斜井两翼出风抽出式通风系统。

新鲜风流由副井进风，经运输平巷，穿脉巷道，冲洗工作面后，污风由倒段天井、回风巷进入南风井和1号斜井排出至地表。

现场采用机械直接排水方式，在-100m中段设置水仓和水泵房，-100m中段以上各中段汇水通过泄水孔泄至-100m中段水仓，通过水泵将坑内涌水由副井排出井外。

该矿主供电源引自南矿区综合选矿厂总降压变电所，出口电压6.3kV，距南矿区坑口变电所约600m，采用2xLGJ-240架空线路，送至南矿区坑口6kV配电站。

备用电源引自弘铁变电所，出口电压为6.6kV；供电线路为二回6kV，2xLGJ-240架空线路，线路至南矿区坑口6kV配电站全长5.8km。可以保证事故时南矿区所有一、二级用电负荷需要。

在副井井口西南约150m处设置空压机房，现有ML250型空压机4台，MM250型空压机3台，MM160型空压机1台，正常生产每班开动4台型ML250型空压机、3台MM250型空压机，供风量为270.5m3/min，备用1台MM160型空压机。

	安全评价项目组长
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	李金明
	机械
	S011021000110193000605

	
	侯岗
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	1500000000302693

	
	安东亮
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	1100000000302455

	参与评价的

注册安全工程师
	孙同辉、杨会明

	项目技术专家
	-

	现场勘查人员
	孙同辉、王英楠

	现场勘查时间
	2024年  4  月  14  日

	现场勘查主要任务
	考察本项目的厂内厂外周边情况

（包括建构筑物、道路、设施等）及防火间距
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