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前 言
绥中鑫源矿业有限责任公司位于绥中县大王庙镇小孤山子；法定代表人为王忠晓；公司类型：有限责任公司；公司主要经营：矿产资源(非煤矿山)开采，发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售，食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库（以下简称：该尾矿库）位于XXXXXXXX。该尾矿库为“ XX型 ”尾矿库，设计总库容XXX万 m³ ，设计最大坝高XXm，设计拦挡坝XXm；现状已堆存尾矿砂XX万m3，现状最大堆积坝高XXm，现状拦挡坝XXm；尾矿库为X等库，X式排放。
企业于 2011年10月委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库工程安全专篇》；于2019年5月委托智诚建科工程设计有限公司编制《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库补充安全设施设计》。企业按照相关设计对该尾矿库进行施工并根据政府要求进行安全生产许可证的申领和延期换证工作。该尾矿库的安全生产许可证将于XXXX年XX月XX日到期，现需办理延期换证事项，因此企业委托我公司对其进行安全现状评价。
为了圆满完成该项目，公司专门成立评价小组，于2025年10月10日对该尾矿库进行实地勘察、测量和资料收集工作并提出现场整改意见，企业认真落实。在经过详细的实地考查和现场调研后，依据现行的有关安全生产法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件及委托方所提供的其他资料，分析该尾矿库可能存在的主要危险、有害因素，并运用定性、定量分析法进行评价，在评价的基础上提出了相应的安全措施和建议，最终得出了该项目的安全现状评价结论并于2025年12月编制完成了《绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价》。
本安全现状评价报告的格式和内容，按照《安全评价通则》  （AQ 8001-2007）、《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）、《国  家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导  意见> 的通知》（矿安[2022]4号）、《国家矿山安全监察局关于印  发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形> 的通知》（矿  安[2024]41号）、《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非  煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知 》 （辽安监非煤  [2018]29 号）及《国家矿山安全监察局关于<进一步加强非煤矿山安  全生产行政许可工作> 的通知》（矿安[2024]70 号）等相关要求确定。
在此，对评价过程中给予我公司评价组帮助和配合的各位领导、 工程师、现场工作人员表示由衷的感谢！
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[bookmark: bookmark2][bookmark: _Toc18377][bookmark: _Toc29380]1 安全评价的目的、范围、依据与工作程序
[bookmark: bookmark4][bookmark: _Toc9464][bookmark: _Toc24099]1.1 安全现状评价目的
安全评价目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，提高  该尾矿库的安全程度和安全管理水平，减少和控制该尾矿库运行中的危险、 有害因素，降低其风险，预防事故发生，保护企业的财产安全及人员的健  康和生命安全。本次安全现状评价的主要目的如下：
（1）根据现场检查情况以及尾矿库现有技术资料，辨识、分析现状 条件下尾矿库存在的主要危险、有害因素及其可能导致事故的诱发因素。
（2）排查尾矿库存在的安全隐患，针对存在的危险有害因素及隐患 情况，提出合理安全对策措施。
（3）为尾矿库日常运行提供安全技术指导及参考，提高尾矿库的安 全度，实现评价对象的运行安全。
（4）为政府应急管理部门进行尾矿库安全监督、监察及安全生产许 可证延续提供依据。
[bookmark: bookmark6][bookmark: _Toc13047][bookmark: _Toc21465]1.2 安全评价的范围
本次安全评价的范围包括：绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库基本安全设施、专用安全设施及安全管理，其中包括拦挡坝、堆积体、排水设施、辅助设施、安全监测设施、应急救援器材及设备、周边环境、安全管理等，回水系统不在本次评价范围之内。
[bookmark: bookmark8][bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc6869]1.3 安全现状评价依据
[bookmark: _Toc19999][bookmark: _Toc16828][bookmark: _Toc28314]1.3.1 法律
1.3.1.1 法律
（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22   号公布，1989 年12月26日施行；根据中华人民共和国主席令第9号修正，
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2015 年1月1日施行）；
（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第49 号公布，1991年6月29日施行；根据中华人民共和国主席令第39号第二 次修正，2011 年3月1日施行）；
（3）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令第65号公布，1993年5月1日施行；根据中华人民共和国主席令第18号修正，2009 年8月27日施行）；
（4）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号公 布，1998年1月1日施行；根据中华人民共和国主席令第48号第三次修正，2016年7月2日施行）；
（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第4号公布，1998年9月1日施行；根据中华人民共和国主席令第81号第二次修正，2021年4月29日施行）；
（6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号公布，2002年5月1日施行；根据中华人民共和国主席令第24号第四次修正，2018年12月29日施行）；
（7）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号公布，2002年11月1日施行；根据中华人民共和国主席令第88号第三次修正，2021年9月1日施行）；
（8）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令 第69号公布，2007年11月1日施行；中华人民共和国主席令[2024]25号,2024年6月28日修订通过）。
1.3.1.2 行政法规
（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（原劳动部令第4号， 1996 年10月30日施行）；
（2）《工伤保险条例》（中华人民共和国主席令第375号，中华人
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民共和国主席令第586号修正，2011年1月1日施行）；
（3）《安全生产许可证条例》（国务院令第653号，2014年7月29日施行）；
（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，国家安全生产监督管理总局令第77号修订，2015年5月1日施行）；
（5）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国主席令第708号， 2019 年4月1日施行）。
1.3.1.3 部门规章
（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发
[2010]23号，2010年7月19日施行）；
（2）《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（国家安 全监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、环境保护 部，安监总管[2012]32号，2012年3月12日施行）；
（3）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令 第38号；国家安全生产监督管理总局令第78号修正，2015年7月1日施行）；
（4）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产 监督管理总局令第20号；根据国家安全监管总局令第78号修正，2015年7月 1日施行；应急部公告[2018]12号进行修整）；
（5）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安 全生产监督管理总局第75号令，2015年7月1日施行）
（6）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日，国家安全生产监督管理总局令第88号公布；根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法> 的决定》修正，2019 年9月1日施行）；
（7）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山企业特
种作业人员管理的通知》（辽安监管[2016]29号，2016年8月16日施行）；
（8）《辽宁省安全生产条例》（2017年1月10日，辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过；2020年3月30日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十七次会议第一次修正；2022年4月21日，辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第三十二次会议第二次修正）；
（9）《用人单位劳动防护用品管理规范（2018修改）》（安监总厅 安健[2018]3 号，2018年1月15日施行）；
（10）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全 生产行政许可管理工作的通知》 （辽安监非煤[2018]29号，2018年7月19 日施行）；
（11）《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急
[2020]15号，2020年2月21日施行）；
（12）《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产 工作的指导意见> 的通知》（矿安[2022]4号，2022年2月8日施行）；
（13）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐 患判定标准> 的通知》（矿安[2022]88号，2022年9月1日施行）；
（14） 《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管 理办法> 的通知》（财资[2022]136号，2022年12月13日施行）；
（15）《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻<中共中央办公厅 国 务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>的通知》（安委办
[2023]7号）；
（16）《国家矿山安全监察局关于印发< 防范非煤矿山典型多发事故
六十条措施> 的通知》（矿安[2023]124号，2023年9月12日施行）；
（17）《国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山建设项目安全设施 重大变更范围> 的通知》（矿安[2023]147号）；
（18）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐 患判定标准补充情形>的通知》（矿安[2024]41号，2024年4月23日施行）；
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（19）《国务院安全生产委员会印发<关于防范遏制矿山领域重特大 生产安全事故的硬措施> 的通知》（安委[2024]1号）；
（20）《国家矿山安全监察局关于做好尾矿库隐蔽工程专项检查等汛 期安全生产工作的通知》（矿安[2024]6号）；
（21）《国家矿山安全监察局关于<进一步加强非煤矿山安全生产行 政许可工作> 的通知》（矿安[2024]70号）；
（22）《国家矿山安全监察局关于印发<“学铁规、明责任、硬落实、 保安全 ”专项活动方案> 的通知》（矿安[2024]72号）；
（23）《国家矿山安全监察局关于加强汛期矿山安全防范工作的通知》 （矿安[2024]75 号）；
1.3.1.4 地方政府规章
（1）《辽宁省应急管理厅印发高危行业安全生产责任保险实施方案》 （辽宁省应急管理厅）；
（2）《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全 生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29号）。
[bookmark: _Toc20064][bookmark: _Toc5997][bookmark: _Toc26002]1.3.2 标准规范
（1）《岩土工程勘察规范[2009年版]》（GB 50021-2001）；
（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；
（3）《建筑抗震设计标准[2024年版]》(GB 50011-2010)；
（4）《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；
（5）《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）；
（6）《尾矿设施设计规范》（GB 50863-2013）；
（7）《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；
（8）《防洪标准》（GB 50201-2014）；
（9）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB 51108-2015）
（10）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；
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（11）《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）；
（12）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
（13）《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）；
（14）《土工合成材料应用技术规范》（GB/T 50290-2014）；
（15）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 （GB/T 29639-2020）；
（16）《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；
（17）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ 2030-2010）；
（18）《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）；
（19）《碾压式土石坝设计规范》（SL 274-2020）；
（20）《碾压式土石坝施工规范》（DL/T 5129-2013）；
（21）《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（行业标准第一号修改 单，NB 35047-2015/XG1-2021）；
[bookmark: _Toc26168][bookmark: _Toc21530][bookmark: _Toc24146]1.3.3 建设项目技术资料
（1）绥中鑫源矿业有限责任公司和辽宁诺诚安全科技有限公司双方签订的安全评价技术服务合同；
（2）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库工程初步设计》（山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，2011年10月）；
（3）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库工程安全专篇》（山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，2011年10月）；
（4）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库岩土工程勘察与稳定性评价报告》（辽宁有色勘察研究院，2016年5月）；
（5）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库补充设计》（智诚建科工程设计有限公司，2019年5月）；
（6）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库补充安全设施设计》（智诚建科工程设计有限公司，2019年5月）；
（7）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库在线监测系统设计方案》（中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司，2021年10月）；
（8）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库2025年度调洪演算分析报告》（中裕工程集团有限公司，2025年6月）；
（9）《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库排洪构筑物质量检测》（辽宁中测建筑科技有限公司，2024年3月）；
（10）绥中鑫源矿业有限责任公司提供的其他有关书面资料、文件和 数据。
[bookmark: _Toc24547][bookmark: _Toc19481][bookmark: _Toc8108]1.3.4 其他评价依据
（1）营业执照：统一社会信用代码：XXXX；营业期限：2008-02-18 至无固定期限；
（2）安全生产许可证编号：（辽）FM 安许证字XXXXXXX。有效期：XX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日；
（3）关于成立尾矿库安全科的通知；
（4）企业主要负责人、安全管理人员、专业技术人员、特种作业人 员操作资格证件、注安人员证件；
（5）安全生产责任制、规章制度及岗位操作规程文件及目录；
（6）2025年提取安全生产费用计划和使用明细；
（7）安全生产责任险保单；
（8）事故应急预案备案登记表；
（9）矿山救护协议；
（10）尾矿库现状图纸。
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[bookmark: bookmark10][bookmark: _Toc24114][bookmark: _Toc15164]1.4 安全评价的工作程序
本次安全评价的程序主要包括：前期准备；危险、有害因素辨识与分 析；划分评价单元；选择评价方法；进行定性、定量评价；提出相应安全 对策措施及建议；确定评价结论；编制安全现状评价报告。具体的安全现 状评价工作程序如图1.4-1 所示：

图1.4-1 安全现状评价工作程序前期准备
辨识与分析危险、有害因素
划分评价单元
选择评价方法
定性、定量评价
提出安全对策措施及建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价
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[bookmark: bookmark12][bookmark: _Toc3283][bookmark: _Toc27733]2 项目概况
[bookmark: bookmark14][bookmark: _Toc31501][bookmark: _Toc11393]2.1 企业概况
[bookmark: _Toc19506][bookmark: _Toc14099][bookmark: _Toc26252]2.1.1 企业简介
绥中鑫源矿业有限责任公司位于绥中县大王庙镇小孤山子；法定代表人为王忠晓；统一社会信用代码：912114216704839295；成立日期：2008年2月18日；公司类型：有限责任公司；公司主要经营：矿产资源(非煤矿山)开采，发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售，食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业于 2011年10月委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库工程安全专篇》；于2019年5月委托智诚建科工程设计有限公司编制《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库补充安全设施设计》，企业按照相关设计施工改造该尾矿库。
选矿设计规模1500t/d，尾矿产率98.7%，尾矿堆积干容重为 1.5t/m3，尾矿含水率20%。选矿厂投产的年工作天数为330天，每天3班，每班 8小时。
[bookmark: _Toc9232][bookmark: _Toc13318][bookmark: _Toc11423]2.1.2 地理位置及交通
绥中鑫源矿业有限责任公司位于绥中县大王庙镇小孤山子，行政区划隶属于绥中县大王庙镇。
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价
尾矿库中心地理坐标：XXXX。
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图2.1-1 交通位置图
[bookmark: bookmark16][bookmark: _Toc22193][bookmark: _Toc22988]2.2 自然环境概况
[bookmark: _Toc23][bookmark: _Toc28419][bookmark: _Toc31670]2.2.1 地形地貌
该项目所在区域最低海拔标高+110m，最高海拔+386m，为低山丘陵区，该尾矿库利用地形一面筑坝。汇水面积0.66km2，主沟长1.1km；主沟平均坡降120‰。
所在区地貌类型简单，地形条件简单。
[bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc30768][bookmark: _Toc16289]2.2.2 气象条件
本区属于温带半湿润大陆性季风气候。其主要特征：四季分明，水热同期，降水集中，日照充足，季风明显。春季虽有冷空气侵入，但强度弱，回暖较快；夏季西南季风盛行，雨量充沛，高温潮湿，多雷多雹，伏天潮热。秋季偏北季风开始增强，雨量骤减，气温速降；冬季偏北季风势力很强。
年平均气温9.1℃，一月平均气温-8.3℃，最低气温-23.3℃，北部-24℃；七月平均气温24.3℃，最高气温36.7℃，年平均降水量645mm，年最多降水量为1998年的908.5mm，历史最多降水量为1959年的1087.6mm；年最少降水量为1999年的295.2mm；年平均蒸发量为1714.6mm，无霜期174天，标准冻层深度1.1m。
[bookmark: _Toc12714][bookmark: _Toc29031][bookmark: _Toc1538]2.2.3 地震效应
2.2.3.1 场地抗震设防烈度、地震动加速度及特征周期
根据《建筑抗震设计规范[2024年版]》（GB 50011-2010）规定， 本地区抗震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为 0.05g 。
2.2.3.2 液化评价
该场地抗震设防烈度为Ⅵ度，根据《建筑抗震设计规范[2024年 版]》（GB 50011-2010）第4.3.1条和《构筑物抗震设计规范》（GB 50191-2012）第4.3.1条规定，抗震设防烈度Ⅵ度可不对该尾矿坝进行 地震液化判别。
[bookmark: bookmark18][bookmark: _Toc21950][bookmark: _Toc14299]2.3 地质概况
[bookmark: _Toc1433][bookmark: _Toc12837][bookmark: _Toc2307]2.3.1 地层结构及岩性特征
尾矿库的地层由天然地层、尾矿堆积物及人工堆积层构成，天然地层、人工堆积层较为简单，尾矿堆积物构成及分布较复杂。现就场地各地层情况分别描述如下。
（1）人工堆积层
①1素填土：黄褐色、棕红色，潮湿，松散-稍密，主要由强风化花岗岩砂粒、角砾及黏性土组成，钻孔揭露厚度为1.20-21.70m，层顶深度为0.00-1.20m，层顶高程为105.72-169.32m。
①2素填土：黄褐色，潮湿-饱和，中密，主要由强风化花岗岩砂粒、角砾及黏性土组成钻孔揭露厚度为1.40-19.30m，层顶深度为0.00-21.70m，层顶高程为122.22-132.05m。
（2）尾矿堆积物
根据试验室颗粒分析试验结果，该尾矿库的尾矿堆积物主要为尾中砂、尾细砂、尾粉砂及尾黏土结合现场原始记录及原位测试成果，将现场尾矿堆积物的特征及分布情况描述如下：
②尾细砂：灰褐色，稍湿-饱和，松散，钻孔揭露厚度为1.20-6.50m，层顶深度为0.00m，层顶高程为170.51-179.96m。
③尾中砂：灰褐色，稍湿-饱和，松散，钻孔揭露厚度为2.30-14.50m，层顶深度为0.00-6.50m，层顶高程为170.06-183.49m。
④尾细砂：灰褐色，稍湿-饱和，松散-稍密，钻孔揭露厚度为2.00-14.50m，层顶深度为0.00-14.50m，层顶高程163.54-177.96m。
⑤尾粉砂：灰褐色，饱和，松散-稍密，钻孔揭露厚度为2.30-7.50m，层顶深度为7.00-16.00m，层顶高程为161.90-172.68m。局部夹有⑤1尾粉土，灰褐色，湿，中密，本次勘探仅在钻孔ZK111处揭露，钻孔揭露厚度为1.50m，层顶深度为14.50m，层顶高程为163.40m。
⑥尾中砂：灰褐色，饱和，稍密，钻孔揭露厚度为2.00-8.00m，层顶深度为10.50-20.50m，层顶高程为162.99-169.18m。
⑦尾细砂：灰褐色，饱和，稍密，钻孔揭露厚度为4.50-8.20m，层顶深度为16.50-28.50m，层顶高程为154.99-161.46m。
⑧尾黏土：浅灰色，可塑，钻孔揭露厚度为4.80m，层顶深度为33.00m，层顶高程为150.49m。
（3）天然地层
⑨碎石：黄色，稍湿，稍密，钻孔揭露厚度为2.00m，层顶深度为1.20m，层顶高程为104.52m。

⑩1花岗岩：黄褐色，全风化，原岩结构构造已破坏，岩芯呈土状夹砂状。钻孔揭露厚度为0.80-2.70m，层顶深度为4.50-37.80m，层顶高程为112.44-171.51m。
⑩2花岗岩：灰褐色，强风化，中粗粒结构，块状构造，主要成分为长石、石英，节理裂隙很发育，岩芯呈碎块状，块径20-60mm。钻孔揭露厚度为0.60-12.90m，层顶深度为0.00-41.00m，层顶高程为102.52-177.90m。
⑩3花岗岩：灰褐色，中风化，中粗粒结构，块状构造，主要成分为长石、石英，节理裂隙发育，岩芯呈100-350mm柱状，最长柱长550cm。本次勘探未穿透，钻孔最大揭露厚度为1.00-10.00m，层顶深度为0.00-40.50m，层顶高程为101.82-167.61m。
[bookmark: _Toc19235][bookmark: _Toc30158][bookmark: _Toc21216]2.3.3 水文地质条件
2.3.3.1 地下水类型
该场地地下水类型主要为松散堆积物孔隙潜水，含水层为尾矿堆积物。区域地下水为基岩裂隙水，赋存于花岗岩的裂隙中。勘察期间库区存水，水量不大。
2.3.3.2 地下水补给、径流和排泄条件
地下水补给来源为大气降水，排泄方式主要为排洪设施排水及蒸发作用。尾矿库位于低山丘陵区，地形坡降大，地表径流条件好，部分大气降水以地表径流形式流出区外，部分大气降水补给地下含水层，沿基岩裂隙赋存和运移，另有一部分地下水以蒸发和植物蒸腾作用等方式排泄。
尾矿库工程地质及水文地质条件简单。
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价
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[bookmark: bookmark20][bookmark: _Toc307][bookmark: _Toc11560]2.4 尾矿库设计概况
企业于 2011年10月委托山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司编制《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库工程安全专篇》；于2019年5月委托智诚建科工程设计有限公司编制《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库补充安全设施设计》，以下内容为设计概况：
[bookmark: _Toc30403][bookmark: _Toc6474][bookmark: _Toc18099]2.4.1 尾矿坝
2.4.1.1拦挡坝
XXX
2.4.1.2挡砂坝
XXX
2.4.1.3堆积体
XXX
[bookmark: _Toc9530][bookmark: _Toc25346][bookmark: _Toc20361]2.4.4 安全监测设施
  XXX
[bookmark: bookmark22][bookmark: _Toc24294][bookmark: _Toc13734]2.5 尾矿库现状
[bookmark: _Toc31332][bookmark: _Toc8094][bookmark: _Toc9726]2.5.1 库址与周边环境
XXX
图 2.5-1 尾矿库卫星图
[bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc23153][bookmark: _Toc17499]2.5.2 库容、等别及建设标准
表2.5-1 尾矿库防洪标准
	尾矿库各使用期等别
	一
	二
	三
	四
	五

	洪水重现期（年）
	1000-5000 或 PMF
	500-1000
	200-500
	100-200
	100


注：PMF 为可能最大洪水
表2.5-2  尾矿库等别表
	等别
	全库容 V×104m3
	坝高 H（m）

	一
	V≥50000
	H≥200

	二
	10000≤V＜50000
	100≤H＜200

	三
	1000≤V＜10000
	60≤H＜100

	四
	100≤V＜1000
	30≤H＜60

	五
	V＜100
	H＜30


[bookmark: _Toc21708][bookmark: _Toc27621][bookmark: _Toc8306]2.5.3 尾矿坝
依据企业提供的实测图纸及评价人员现场勘察，该尾矿库具体情况如下：
2.5.3.1拦挡坝
XXX
2.5.3.2挡砂坝
XXX
2.5.3.3尾砂堆积体
XXX
根据相关报告及现场踏勘，该尾矿坝符合《补充安全设施设计》要求，现状尾矿坝能够满足安全使用要求。

图2.5-2 拦挡坝坝顶


图2.5-3 拦挡坝外坡底部干砌块石护坡

图2.5-4 拦挡坝排水沟


图2.5-5 堆积体外坡
[bookmark: _Toc25265][bookmark: _Toc29648][bookmark: _Toc21541]2.5.4 排洪系统
XXX
根据《尾矿库排洪构筑物质量检测》及现场踏勘，现状排洪系统符合《补充安全设施设计》要求，能够满足安全使用要求。

图2.5-6 截洪沟

图2.5-7 排水井

图2.5-8 溢洪道

[bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc29004][bookmark: _Toc11499]2.5.5 安全监测
XXX
该尾矿库在线监测设施满足《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库在线监测系统设计方案》及《补充安全设施设计》要求，在线监测系统完好，满足安全使用要求。

图 2.5-9 在线位移监测+人工位移监测设施

图2.5-10 降雨量监测

图2.5-11 拦挡坝坝顶视频监测

图2.5-12 尾矿库在线监测室
[bookmark: _Toc27031][bookmark: _Toc6274][bookmark: _Toc27027]2.5.6 辅助设施
XXXX
现状辅助设施按照《补充安全设施设计》要求布置，满足安全使用要求。

图 2.5-13 拦挡坝坝顶照明设施

图2.5-14 溢洪道附近照明设施

[bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc15459][bookmark: _Toc30146]图2.5-15 拦挡坝坝顶应急广播
2.5.7 安全标志
该尾矿库在上坝道路和库区设有警示标示、风险告知牌、信息告 知牌等设施（见图 2.5-16 -图2.5-23 ）。
现状安全标志按照《补充安全设施设计》要求布置，满足安全使用要求。

图2.5-16 交通警示牌

图2.5-17 交通警示牌
图 2.5-18 安全生产风险公告栏

图 2.5-19 危险警示告知

图 2.5-20 重大隐患判定标准

图 2.5-21 尾矿库四色安全风险空间分布图

图 2.5-22 危险告知牌

图 2.5-23  危险告知牌
[bookmark: _Toc10127][bookmark: _Toc18957][bookmark: _Toc16763]2.5.8 个人安全防护
企业按照《个体防护装备配备规范 第 4 部分：非煤矿山》（GB 39800.4-2020）要求，根据尾矿库的实际情况为其工作人员配备对讲 机、工作服、安全帽、照明矿灯、防水雨鞋、帆布手套、劳保鞋等安 全防护用品。
[bookmark: _Toc358][bookmark: _Toc22486][bookmark: _Toc21955]2.5.9 企业安全生产管理
XXX
[bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc3900][bookmark: _Toc31838]2.5.10 上一周期安全生产许可期间生产基本情况
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价
XXX
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[bookmark: bookmark24][bookmark: _Toc7017][bookmark: _Toc2908]3 主要危险、有害因素辨识及分析
在矿山生产过程中，尾矿库是可能导致人员伤亡、财产损失的不安全因素，属于危险源之一。尾矿库的危害不只涉及企业内部亦涉及尾矿库周 围环境。一旦溃坝将会对其下游的工业、民用建筑、公路、输电线路、农 田及其它建、构筑物造成巨大危害，甚至导致人员伤亡、财产损失，后果 是非常严重的。国内外尾矿库事故案例类型繁多，有：坝体失稳、洪水漫 顶、因地震造成坝体液化、渗流造成管涌、坝基过度沉陷等。随着现代科 学技术的发展，通过对尾矿库已发生事故进行科学的分析和总结，制定安 全标准和对策措施，进行综合比较和评价，来预防事故的发生。为使对危 险、有害因素的辨识与分析全面、清晰和条理化，采取按生产过程危险和 有害因素分类对其致害原因进行总结，并按导致事故的直接原因进行辨识 和分析。
[bookmark: bookmark26][bookmark: _Toc3603][bookmark: _Toc32518]3.1 主要危险因素辨识及分析
[bookmark: _Toc9637][bookmark: _Toc8470][bookmark: _Toc32175]3.1.1 溃坝
造成尾矿库溃坝的因素有：
（1）堆积体、坝体边坡过陡
过陡的坝体边坡往往增加尾矿坝边坡范围内的最危险滑动面上的滑动 土体的下滑力，减小阻滑力，使得尾矿坝体的安全系数减小。
（2）防洪能力不足
防洪能力不足将使库水位急剧升高，库区调洪能力有限加之泄洪能力  不足，会直接造成洪水漫坝，使坝体决口。由于库水位增高也将使坝体浸  润线升高，从坝坡溢出，引发坝体渗流形成管涌、流土，使坝体塌滑破坏。
（3）不良的尾矿性质及不规范的放矿方法
尾矿性质：尾矿颗粒粒度、矿物组成对尾矿坝抗剪强度有直接的影响， 一般来说粗颗粒原生矿物的内摩擦角φ的数值比较高，强度高；细颗粒氧
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化黏土矿物内摩擦角φ的数值低，强度低。
（4）不合理的坝体、堆积体的几何参数及结构
坝体、堆积体的几何参数及结构对尾矿堆积体的安全的影响主要体现在边坡、坝体及堆积体的防、排渗处理上。对于其来说，合理的边坡、良好的防排渗措施是坝体、堆积体稳定性的基本保证。
（5）尾矿库排洪设施的破坏
尾矿库排洪设施的破坏导致尾矿外泄的事故在尾矿工程事故中也是比 较常见的事故类型之一。其原因主要是排水设施强度低，不能满足承载要 求，多是设计或施工中人为造成的。
（6）不良工程地质
不良的工程地质或工程地质不清，地基处理不到位，可能造成坝体不 均匀沉陷，从而造成溃坝事故的发生，造成排水构筑物坍塌。
（7）施工质量不佳
没有按照设计规范施工，或施工质量达不到规范与设计要求，如坝体 施工中清基不彻底，坝体密实度不均，筑坝材料不符合要求，反滤层铺设 不当，坝体边坡比陡于设计值等。
（8）安全管理不善
尾矿库的日常管理工作主要包括尾矿排放、排水设施检查维护、监测  设施观测及管理等，不当的管理维护工作皆可对尾矿库安全性带来不利影  响。尾矿排放不当，库区无法形成设计所需的防洪库容，将导致洪水漫顶， 严重时造成溃坝。排水设施维护不当发生淤堵、坍塌等事故，轻者导致漏  砂、严重时造其成泄流能力不足而发生溃坝事故。尾矿库监测设施未按规  定进行观测，坝体等存在事故隐患未能及时修复。
[bookmark: _Toc6978][bookmark: _Toc25646][bookmark: _Toc13169]3.1.2 洪水漫顶
造成洪水漫顶的因素有：
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（1）设计防洪标准过低、洪水计算错误、尾矿库调洪计算有误、排 水设施布置不当或尺寸不足导致设计泄洪能力不足。
（2）排水设施因施工质量不佳或后期维护管理不善造成堵塞、损坏， 丧失部分或全部泄洪能力。
（3）库区水位控制不善，造成汛前库内水位过高。
（4）尾矿库放矿不当，未形成设计要求的沉积滩坡度或防洪宽度。
[bookmark: _Toc25332][bookmark: _Toc25125][bookmark: _Toc32190]3.1.3 结构破坏
尾矿库排洪设施多为混凝土结构，结构受损、失事比例较高，应是排 洪设施安全检查和维护的重点之一。按照国家工程结构可靠度设计统一标 准，必须满足承载能力、正常使用、耐久性和坚固性四项功能要求。
混凝土建筑物病害的主要现象有三种：裂缝、渗漏和剥蚀。
（1）裂缝：裂缝对水工混凝土建筑物的危害程度不一，严重的裂缝 不仅危害建筑物的整体性和稳定性，而且还会产生大量的漏水，使坝体及 其他水工建筑物的安全运行受到严重威胁。另外，裂缝往往会引起其他病 害的发生与发展，如渗漏溶蚀、环境水侵蚀、冻融破坏及钢筋锈蚀等。这 些病害与裂缝形成恶性循环，会对水工混凝土建筑物的耐久性产生很大危 害。
（2）渗漏：水工混凝土建筑物的主要任务是挡水、引水、输水和泄 水，因此，渗漏也是水工混凝土建筑物常见的主要病害之一。渗漏会使建 筑物内部产生较大的渗透压力和浮托力，甚至危及建筑物的稳定与安全； 渗漏还会引发溶蚀、侵蚀、冻融、钢筋锈蚀、地基冻胀等病害，加速混凝 土结构老化，缩短建筑物的使用寿命。
（3）剥蚀：水工混凝土产生剥蚀破坏是由于环境因素（包括水、气、 温度、介质）与混凝土及其内部的水化产物、砂石骨料、掺合料、外加剂、 钢筋相互之间产生一系列机械的、物理的、化学的复杂作用，从而形成大
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于混凝土抵抗能力（强度）的破坏应力所致。
排洪构筑物断裂造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降， 危及坝体安全。造成排洪系统结构破坏的因素有：
1）未进行设计或设计强度不足；
2）未按设计规范施工或施工质量不满足设计规范要求；
3）沿线地质条件不佳，地基处理不当；
4）超高堆存尾矿，造成排洪系统荷载增加；
5）出现不均匀或集中荷载。
[bookmark: _Toc1638][bookmark: _Toc4503][bookmark: _Toc11381]3.1.4 渗流破坏
渗流破坏是尾矿坝中最常见的病险症状之一，尾矿水受重力作用，由 高水位区向低水位区流动，水在尾矿坝体、坝肩和坝基土中的运动，称作 尾矿坝的渗流。尾矿坝是一种散粒体堆筑的水工构筑物，当上游存在高势 能水位时，坝体内必然形成复杂的渗流场。在渗流作用下，坝体有可能发 生渗流破坏，严重时将导致溃坝。
渗流破坏主要有四种破坏形式，即管涌、流土、接触冲刷和接触冲砂。 但无论何种形式引起的渗流破坏，导致尾矿坝溃决，总是表现为集中渗流， 发展成管涌、流砂，冲刷周边通道不断坍塌、扩大，管涌无法控制而最终  溃坝。当尾矿坝渗、漏水“跑浑 ”或下游坝面出现管涌、流土迹象时，应  及时处理，以避免加剧渗流破坏。
渗流破坏的主要类型有：
（1）坝面局部管涌、流土、隆起、坍塌；
（2）坝体下游坡面、沉积滩面或库水区出现陷坑；
（3）坝肩和岸坡接触处出现裂缝；
（4）坝体下游坡面或坝肩渗水量增加或渗透水浑浊；
（5）坝顶高不一致；
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（6） 坝底、坝基漏砂。 
造成渗流破坏的因素有：
（1）筑坝未按设计要求施工，施工质量没达到设计要求；
（2）排渗、反滤层等重要措施设计不能满足渗流要求；
（3）尾矿排放违规，方式不当；
（4）坝体沉降、裂缝或塌陷等形成集中渗流；
（5）防洪宽度达不到要求、库内蓄水水位过高，造成坝面、坝坡渗 流出逸，坝面出现沼泽化；
（6）管理不善，没有认真的经常性检查与观测，没能及时发现问题，及时采取措施，防止事故发生。
[bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc587][bookmark: _Toc4113]3.1.5 坝坡失稳
坝坡失稳造成滑坡，是尾矿坝的危险因素之一，较大规模的滑坡，往 往是垮坝事故的前兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡时突 然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和蔓延，则可能 造成垮坝重大事故。造成滑坡的主要因素有：
（1）为片面追求库容，尾矿坝边坡陡于设计值，坝体抗滑安全系数 不足；
（2）勘察时未查明坝基有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计时未 采取适当措施；
（3）坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；
（4）为增加蓄水量，提高库内水位，造成尾矿坝安全超高不足，降 低坝体稳定性；
（5）尾矿坝坝顶安全超高、防洪宽度不满足规范要求；
[bookmark: _Toc29287][bookmark: _Toc14648][bookmark: _Toc7754]3.1.6 严寒冰冻
地区低温导致堆积坝冻结，形成冻土。堆积坝冻土分为表层冻土和深层冻土，表层冻土指的是在当地最大冻土深度以上的冻土，深层冻土是指 在浸润线以下（一般浸润线深度大于当地最大冻土深度）的冻土。
冻土会造成冻结时冻胀、融化时土体融陷，进而给尾矿库安全带来一系列问题。
（1）坝体稳定性降低
冻土层存在，提升了浸润线，必然会降低坝体稳定性。再者，深层冰 冻层在坝坡附近时，可导致坝坡长期渗水沼泽化，冻土解冻可能出现流水 甚至局部滑移。春暖来临时，表层冻土融化快，冰晶析水导致上部来水量 大，而此时深层冻土融化慢且基本不透水，导致冻土上游水位上升快，渗 透坡降增大，容易造成流土等渗流破坏，甚至导致坝体失稳。深层冻土因 受地热传递而温度升高，同时在长期高压力下，深层冻土会融化，融化的 冰冻层强度急剧降低，可能会导致坝体失稳。
（2）降低抗渗强度
尾砂冻结时，水分冻结成冰，导致体积膨胀，尾砂间空隙胀大。当冻 土融化时，由于尾砂的渗透性差，水不能及时下渗，融化开始时，尾砂悬 浮在水中，在水下渗后，尾砂空隙较大，呈松散状态，抗渗强度降低，甚 至形成流土或管涌。
（3）破坏建构筑物
土体在冻结时由于土中水冻结成冰与周围迁移来的水冻结产生体积膨 胀，土体冻胀会使排水管隆起、脱节甚至裂缝，排水管两侧冻胀不均匀时 可使管线弯曲、偏斜。土体冻胀不均匀可导致排水设施偏斜甚至倒塌。冻 土在融化时强度降低，会产生大的沉降变形，如果排水设施等构筑物基础 在冻土层内，构筑物产生沉降变形，产生不均匀沉降会导致构筑物裂缝甚 至破坏。
[bookmark: _Toc17596][bookmark: _Toc2212][bookmark: _Toc26488]3.1.7 触电与雷击
尾矿库区的供电、照明等用电设施由于电线架设不当，绝缘老化、损
坏，接地不良，用电设备短路、过载，人员操作不当以及雷电等原因，可 能造成设备事故或触电、雷击事故。
[bookmark: _Toc16630][bookmark: _Toc19087][bookmark: _Toc4957]3.1.8 高处坠落
由于尾矿库设施和环境条件的特殊性，在尾矿库生产过程中，其巡查  人员在坝顶及其坝坡面上从事尾矿库安全巡查，检查人员在坝顶、山坡等  处进行巡查和检测工作时，由于防护设施缺失和缺陷，或由于人员不小心， 易于发生高处坠落（滑落）事故发生的可能性，造成人员伤亡。
[bookmark: bookmark28][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc5355]3.2 主要有害因素辨识及分析
[bookmark: _Toc4180][bookmark: _Toc10735][bookmark: _Toc12475]3.2.1 粉尘
尾砂的粒度较小，在干旱季节和久晴无雨的情况下，遇上刮风时尾矿  库的尾砂将会被风扬起，产生扬尘，对人体产生危害，或对环境产生污染。
[bookmark: _Toc28080][bookmark: _Toc8600][bookmark: _Toc1200]3.2.2 高温
在盛夏酷暑季节，尾矿库作业环境温度较高，巡检人员易发生眩晕、 中暑等症状。长期高温作业可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍等病 症。
[bookmark: _Toc15550][bookmark: _Toc20103][bookmark: _Toc20709]3.2.3 低温
在严冬，尾矿库巡检人员在寒冷的环境中作业，如果劳动防护不好， 容易冻伤手脚，轻则红肿疼痛，重则可能造成终身残疾。
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[bookmark: _Toc11311][bookmark: _Toc24454]4 评价单元划分与评价方法选择
[bookmark: bookmark32][bookmark: _Toc14204][bookmark: _Toc4573]4.1 评价单元划分
安全评价是以实现系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法， 对系统中存在的危险、有害因素进行辨识和分析，判断系统发生事故和职 业危害的可能性及其危害程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学 依据。根据该尾矿库的特点，本次安全现状评价单元划分如下：
（1）周边环境单元；
（2）尾矿坝单元；
（3）排洪系统单元；
（4）安全监测设施单元；
（5）辅助设施单元；
（6）安全管理单元；
（7）重大隐患判定单元；
（8）“延期换证审核 ”单元。
[bookmark: bookmark34][bookmark: _Toc5204][bookmark: _Toc22461]4.2 评价方法选择
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库存在的危险、有害因素既具有尾矿库的共性，也有其固有的特殊性。针对实际情况和危险、有害因素性质，本次安全评价选用定性法和定量分析法。
（1）定性分析法
安全检查表法是定性的安全评价方法，可用于评价项目的任何时期。 通过对检查对象进行详细调查研究和全面分析，所制定出来的安全检查表 比较系统、完善，能包括控制事故发生的各种因素，可避免检查过程中的 走过场和盲目性，从而提高安全检查工作的效果和质量。
安全检查表法有如下优点：
1）安全检查表示是根据法律、法规、安全技术规程和标准制定的，
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因此检查目的明确，内容具体，易于实现安全要求；
2）安全检查表对所拟定的检查项目进行逐项检查的过程，也是对系 统危险因素辨识、评价和制定出措施的过程，既能准确地查出隐患，又能 得出确切的结论，从而保证了有关法规的全面落实；
3）安全检查表是与有关责任人紧密相联系的，所以易于推行安全生 产责任制，检查后能够做到事故清、责任明、整改措施落实快；
4）安全检查表使用起来简单易行，易于安全管理人员和广大职工掌 握和接受，可经常自我检查。
（2）定量分析法
按照国家和行业技术规范标准的相关规定，利用经验公式或理论计算 公式，根据设施的相关技术参数进行校验计算，得出项目安全设施是否满 足安全生产的要求，进一步提出安全对策措施。
[bookmark: bookmark36][bookmark: _Toc9243][bookmark: _Toc9084]4.3 各评价单元采用的评价方法
本《安全现状评价报告》根据该尾矿库特点，尾矿库生产系统划分为8 个评价单元，采用了多种评价方法，具体情况如下表所示：
表 4.3-1 各评价单元采用的评价方法一览表
	评价方法
评价单元名称
	安全检查表法
	定量分析法

	1
	周边环境单元
	√
	

	2
	尾矿坝单元
	√
	√

	3
	排洪系统单元
	√
	√

	4
	安全监测设施单元
	√
	

	5
	辅助设施单元
	√
	

	6
	安全管理单元
	√
	

	7
	重大隐患判定单元
	√
	

	8
	[bookmark: _Toc29388][bookmark: _Toc3048][bookmark: _Toc23084]“延期换证审核 ”单元
	√
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[bookmark: bookmark38][bookmark: _Toc18168][bookmark: _Toc15386]5 定性定量评价
[bookmark: bookmark40][bookmark: _Toc18895][bookmark: _Toc22026]5.1 周边环境单元
[bookmark: _Toc24865][bookmark: _Toc20597][bookmark: _Toc30144]5.1.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准规定，借鉴同类尾矿库的经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库周边环境单元进行符合性评价，详见表 5.1-1。
表 5.1-1 周边环境单元安全检查表
	序号
	检查项目
	检查依据
	实际情况
	结论

	
1
	应设置通往坝顶、排洪系统附近的 应急道路，应急道路应满足应急抢 险时通行和运送应急物资的需求， 应避开生产安全事故可能影响区域 且不应设置在尾矿坝外坡上。
	《尾矿库安全规 程》第 6. 1. 10 条
	XXX
	符合

	2
	尾矿坝上和尾矿库区不得建设与尾 矿库运行无关的建、构筑物。
	《尾矿库安全规 程》第 6.8. 1 条
	XXX
	符合

	
3
	尾矿坝上和对尾矿库产生安全影响 的区域不得进行乱采、滥挖和非法 爆破等违规作业。
	《尾矿库安全规 程》第 6.8.2 条
	XXX
	符合

	4
	周边山体不得存在山体滑坡、塌方 和泥石流等情况。
	《尾矿库安全规 程》第 9.5.2 条
	XXX
	符合

	5
	库区范围内不得进行危及尾矿库安 全的行为，主要包括违章爆破、采 石和建筑，尾矿回采、取水，外来 尾矿、废水和废弃物排入，放牧和 开垦等。
	
《尾矿库安全规 程》第 9.5.3 条
	XXX
	符合

	6
	生产经营单位应在尾矿库库区设置 明显的安全警示标识。
	《尾矿库安全规 程》第 6. 1.7 条
	XXX
	符合


[bookmark: _Toc25230][bookmark: _Toc11493][bookmark: _Toc8946]5.1.2 尾矿库与周边环境相互影响评价
XXX
该尾矿库库周边环境良好，尾矿库与周边环境相互影响较小。
[bookmark: _Toc14268]5.1.3 评价单元小结
评价组通过查阅相关报告及现场踏勘对该尾矿库周边环境单元进行定性评价：尾矿库库区内未发现大面积滑坡、塌方及泥石流迹象，库区边坡整体稳定性较好；库区范围内无违章爆破、采石、放牧、取土等危及尾矿库安全的行为；尾矿库与周边环境的相互影响在可控范围内。该尾矿库周边环境符合相关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark42][bookmark: _Toc172][bookmark: _Toc21997]5.2 尾矿坝单元
[bookmark: _Toc9617][bookmark: _Toc10875][bookmark: _Toc4254]5.2.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准规定，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库坝体单元进行符合性评价，详见表5.2-1。
表 5.2-1 尾矿库坝体单元安全检查表
[bookmark: _Toc24553][bookmark: _Toc13245][bookmark: _Toc17898]5.2.2 尾矿坝现状稳定性分析
5.2.2.1 坝体整体抗滑稳定性分析方法原理
尾矿库的稳定性极为复杂，分析条件很少是常规的，由于尾矿坝技术起步较晚，至今还未形成自身的独立分析体系，因此，到目前为止，仍沿用基于极限平衡理论的传统条分法对其进行抗滑稳定性分析。极限平衡法的基本思想是假定一个可能的简单形状的破坏面，求出沿这个面调动起来 的应力状态和可能获得的强度，把此强度与应力相比较，即与沿该面引起破坏所必需的应力相比较，求出极限平衡状态下的安全系数。安全系数 Fs 定义为使破坏面之上滑体处于静平衡状态，可获得的抗剪强度应当除以（缩小）的系数（倍数）。
瑞典圆弧法
该法假设条块之间的作用力对圆弧形滑动面上的法向应力分布没有影 响，则作用于各垂直条块上的力如图 5.2-1 所示，其抗滑力与下滑力之比即 为安全系数 Fs：
[image: ]

式中：i 为第 i 条块；r 为圆弧半径；αi 为条块地面中点切线与水平线  夹角；Ui 是条块地面中点处孔隙水压力；Wi 为条块重量；Qi 为作用在条块  重心处的水平向地震惯性力，Q'i 为作用在条块重心处的垂向地震惯性力  （向下为正），Mc 为 Qi 对圆心的力矩之和；Li 为条块底部长度；ci 和φi 是  条块地面中点处的内聚力和内摩擦角。在不考虑地震影响时，公式中的 Qi、 Q'i 和 Mc 均取为零。
在公式中，左右两边都含有未知量k，计算时一般采用迭代法进行计 算。
5.2.2.2 荷载组合及安全系数
本次计算依据《尾矿库安全规程》(GB 39496-2020)主要采用瑞典圆弧法进行稳定性评价。依据规范，坝体在各种运行情况下的荷载组合及最小安全系数为：
（1）正常运行=正常水位+坝体自重，当尾矿库为X等库时，瑞典圆弧法最小安全系数为 1.15 ；
（2）洪水运行=最高洪水位+坝体自重，当尾矿库为X等库时，瑞典 圆弧法最小安全系数为 1.05 ；
（3）特殊运行=正常水位+坝体自重+地震，当尾矿库为X等库时，瑞 典圆弧法最小安全系数为 1.05 。
[bookmark: _Toc2675][bookmark: _Toc10424][bookmark: _Toc30304]5.2.3 坝体边坡稳定分析
5.2.3.1 稳定计算的方法及坝体物理力学性质指标
（1）计算断面：根据企业所提供的平面图，选取尾矿坝剖面最陡断面进行计算。
（2）计算方法：采用瑞典圆弧法，将坝体分条，计算最危险滑裂面。
（3）设计地震烈度为6度设计地震基本加速度值0.05g，场地特征周期0.40s。
（4）尾矿坝的物理力学性质指标，其中各土层的物理力学指标根据《勘查报告》提供的尾矿坝岩土体物理力学参数推荐表如下：
表5.2-2  尾矿坝岩土物理力学性质参数表
5.2.3.2 计算结果汇总


表5.2-3  尾矿坝坝体稳定分析计算结果
由于坝体内坡设置了土工膜，本次稳定分析不考虑渗流破坏，只计算正常运行和特殊工况运行。经过计算，尾矿坝处于稳定状态，各运行工况下坝体的抗滑稳定系数均大于规范要求的最小值。


图5.2-1 现期瑞典圆弧法正常运行工况稳定计算结果图

图5.2-2 现期圆弧法特殊运行工况稳定计算结果图
[bookmark: _Toc24231][bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc8689]5.2.4 评价单元小结
评价组通过查阅相关报告及现场踏勘，利用定性、定量评价法对尾矿坝单元进行评价：该尾矿库坝体结构完好，轮廓尺寸符合设计要求，无渗漏、管涌、沼泽化、裂缝和滑坡现象，坡面护坡良好。尾矿坝在现状渗流稳定性良好，不会发生渗流破坏。尾矿坝现状的边坡抗滑稳定性满足设计及规范要求。尾矿坝符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: _Toc18891][bookmark: _Toc14523]5.3 防排洪系统单元
[bookmark: _Toc28252][bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc28658]5.3.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准的要求，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库排洪系统单元进行符合性评价，详见表5.3-1。
[bookmark: bookmark44]表 5.3-1 排洪系统单元安全检查表
[bookmark: _Toc15287][bookmark: _Toc16231][bookmark: _Toc26685]5.3.2 排洪能力校核计算
本次尾矿库排洪能力校核计算结果参考《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库2025年度调洪演算分析报告》（中裕工程集团有限公司，2025年6月）。
5.3.2.1 尾矿库防洪标准确定
[bookmark: OLE_LINK29]5.3.2.2水文计算
[bookmark: _Toc10586][bookmark: _Toc24942][bookmark: _Toc16056][bookmark: _Toc20490]5.3.3调洪演算
[bookmark: _Toc13251][bookmark: _Toc15123][bookmark: _Toc30676]5.3.4 评价单元小结
评价组通过查阅相关报告及现场踏勘分析，对排洪系统单元进行定性、定量评价：该尾矿库排洪系统结构完好，断面尺寸符合设计要求，排洪构筑物运行正常，无淤堵、破损、剥蚀等现象。尾矿库现状的防洪能力均符合设计及规范要求。排洪系统符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark46][bookmark: _Toc23590][bookmark: _Toc9450]5.4 安全监测设施单元
[bookmark: _Toc26452][bookmark: _Toc29553][bookmark: _Toc28367]5.4.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准及《绥中鑫源矿业有限责任公司尾矿库在线监测系统设计方案》的相关规定，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库安全监测设施单元进行评价，详见表5.4-1。
表5.4-1 安全监测设施单元安全检查表
[bookmark: _Toc20808][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc32021]5.4.2 评价单元小结
评价组通过现场查阅监测记录及相关设计报告对安全监测设施单元进行定性评价：该尾矿库安全监测系统运行正常，监测设施无损坏，监测点布置、监测内容符合设计及规范要求。坝体无突变现象，逐渐趋于稳定。安全监测设施符合相关安全生产法律法规规章、规范性文件、标准及设计的规定，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc12014][bookmark: _Toc11489]5.5 辅助设施单元
[bookmark: _Toc23016][bookmark: _Toc25028][bookmark: _Toc30789]5.5.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准要求，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库辅助设施单元进行评价，详见表5.5-1。
表5.5-1 辅助设施单元安全检查表
[bookmark: _Toc11985][bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc4628]5.5.2 评价单元小结
该尾矿库建设上坝道路、照明、通讯、值班室、警示标语等辅助设施，各辅助设施安全有效，符合规范及设计要求，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark50][bookmark: _Toc2505][bookmark: _Toc225]5.6 安全管理单元
[bookmark: _Toc25278][bookmark: _Toc26289][bookmark: _Toc17625]5.6.1 安全检查表法评价
根据相关法律法规、技术标准规定，借鉴同类尾矿库经验，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库安全管理单元进行符合性评价，详见表5.6-1。
表 5.6-1 安全管理单元安全检查表
[bookmark: _Toc19018][bookmark: _Toc10601][bookmark: _Toc30070]5.6.2 评价单元小结
绥中鑫源矿业有限责任公司建立安全科，配备了尾矿库专职安全管理人员；建立、健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程；编制了生产安全事故应急预案并在应急管理部门备案，定期组织应急演练；职工上岗前经过安全教育培训，尾矿库特种作业人员均持证上岗，安全管理人员、技术人员及注安人员均持证上岗且具有丰富的实践经验；企业为从业人员缴纳了安全生产责任险。安全生产管理体系比较健全，符合规范要求，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark52][bookmark: _Toc4851][bookmark: _Toc7503]5.7 重大事故隐患判定单元
[bookmark: _Toc1075][bookmark: _Toc13311][bookmark: _Toc28222]5.7.1 安全检查表法评价
根据《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准> 的通知》（矿安[2022]88号）、《国家矿山安全监察局关于印发< 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形> 的通知》（矿安[2024]41号）的规定，运用安全检查表的评价方法对该尾矿库重大事故隐患判定单元进行评价，详见表 5.7-1。
表5.7-1 重大事故隐患判定单元安全检查表
[bookmark: _Toc25356][bookmark: _Toc25892][bookmark: _Toc24312]5.7.2 评价单元小结
绥中鑫源矿业有限责任公司严格按照设计要求建设拦挡坝、堆积体、排洪系统、安全监测系统、辅助系统等设施；坝体没有出现严重的管涌、流土、坍塌、滑动等重大安全事故隐患的迹象；企业配备了尾矿库专职安全管理人员和专业技术人员；尾矿库符合《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安[2022]88号）、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形> 的通知》（矿安[2024]41号）的规定，不存在重大隐患，具备安全生产条件。
[bookmark: bookmark54][bookmark: _Toc17607][bookmark: _Toc19135]5.8“延期换证审核”单元
[bookmark: _Toc29374][bookmark: _Toc16594][bookmark: _Toc5274]5.8.1 安全检查表法评价
根据《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29号），采用安全检查表法对该尾矿库安全生产许可证相关延期内容进行符合性评价，详见表5.8-1。
表 5.8-1 “延期换证审核 ”单元安全检查表
[bookmark: _Toc2347][bookmark: _Toc19227][bookmark: _Toc16668][bookmark: _GoBack]5.8.2 评价单元小结
绥中鑫源矿业有限责任公司严格按照《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤[2018]29号）的相关规定，准备尾矿库安全生产许可证的延期申请材料。
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[bookmark: bookmark56][bookmark: _Toc22421][bookmark: _Toc28438]6 建议补充的安全对策措施
针对该尾矿库存在的危险、有害因素和安全分析与评价结果，依据国 家相关安全法律法规、标准和规范的要求，借鉴类似尾矿库的安全生产经 验，分单元提出以下对应的安全对策措施建议。
[bookmark: bookmark58][bookmark: _Toc29788][bookmark: _Toc16501]6.1 周边环境单元
（1）加强库区周边环境的巡视检查，发现滑坡及异常现象及时处理。 坝顶及库区内严禁设计以外的其他任何建筑物或设施的建设；
（2）严禁在库区范围内违章爆破、采石、放牧、取土等；
（3）加强对上坝道路的维护和道路运输安全管理，确保上坝道路通畅 和运输安全，冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；
（4）加强库区周边的安全警示标志和坝上照明设施的巡视检查，确保 其完整性和适应性，发现破损、丢失的，及时更换；
（5）加强库区管理，防止无关人员进入。
[bookmark: bookmark60][bookmark: _Toc11756][bookmark: _Toc31197]6.2 尾矿坝单元
（1）经常检查坝体位移和坝体沉降。要求坝体位移量和沉降量变化应 均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量和沉降量变化出现突变或有 增大趋势时，应查明原因，妥善处理；
（2）经常检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝 的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判断危害程度，妥善处理；
[bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc16376][bookmark: _Toc8334]6.3 排洪系统单元
（1）加强对排水构筑物的动态监测，发现异常情况应及时处理。
（2）加强汛期库、坝的防汛工作，了解和掌握汛期水情和气象预报，切实落实防汛措施。对排洪系统及坝体必须进行详细检查和维护，疏浚排洪通道。对检查中发现的问题要立即采取有效措施进行解决，确保尾矿库安全度汛；

（3）排水井进水口应进行定期检查和清理，发现问题及时修复；
（4）尾矿库在正常使用过程中，必需保证尾矿库的水面标高与坝顶的安全超高及防洪宽度满足规范要求；
（5）洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发 现问题及时修复。同时，采取措施降低库内水位，防止连续降雨后发生溃 坝事故；
（6）每年汛期前应进行调洪演算，复核尾矿库的防洪能力，提出防洪 安全控制参数；
（7）每隔3年应进行一次排洪构筑物检测；
（8）冬季尾矿库的排洪、回水系统应经常检查进出口结冰情况，及时 破除排水系统周边浮冰，破冰时应避免对排水系统结构造成破坏。
[bookmark: bookmark64][bookmark: _Toc24913][bookmark: _Toc17008]6.4 安全监测设施单元
监测设施作为重要的安全设施，应建立健全相应的定期观测、观测数 据记录与分析、设施维护等各项管理制度和档案；发现诸如坝体变形及检 测数据有突变或逐年增大等问题时，要及时分析研究，查明原因，采取有 效措施，妥善处理。
（1）企业在后续的使用过程中，不仅应按照设计要求也要满足现行规 范要求设置监测设施；
（2）企业应加强监测设施的检查维护，加强对监测结果的统计分析， 以指导尾矿库的正常运行。
[bookmark: bookmark66][bookmark: _Toc31074][bookmark: _Toc12602]6.5 安全管理单元
（1）编制年、季作业计划和详细运行图表，并配备懂尾矿库技术方 面的技术人员；
（2）后续的安全管理要求应及时按照现行的法律法规进行更新和完 善；
（3）加强生产运行期间的管理，严格巡查制度，发现安全隐患及时 处理，做好抢险应急预案及演练工作；
（4）加强企业法人是尾矿库安全生产第一责任人，对尾矿库的安全 生产负主要责任的意识；
（5）加强尾矿库管理机构各岗位人员的培训工作，培训内容包括： 尾矿库安全管理方面的各项管理制度、岗位职责、尾矿库专业知识，掌握 设计文件及有关规定，了解尾矿处理的工艺，熟悉国家或部门有关标准及 规定、规范等；
（6）按时修订应急预案，并在日常工作中注重预案的演练工作，不 断提高各级人员的应变能力和事故处理能力，并根据演练结果不断完善应
急预案。
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[bookmark: bookmark68][bookmark: _Toc8426][bookmark: _Toc14549]7 评价结论
[bookmark: bookmark70][bookmark: _Toc28391][bookmark: _Toc29228]7.1 安全现状综合评述
通过本次安全评价可以确认，绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全设施健全，安全生产管理满足要求。
[bookmark: bookmark72][bookmark: _Toc31269][bookmark: _Toc29470]7.2 各评价单元评价结果
（1）周边环境单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库周边环境单元进行评价：该尾矿库区域构造稳定，库区周边没有发现诸如爆破、采石、挖砂、取水、放牧、开垦等违章活动。尾矿库内未发现大面积滑坡、塌方及泥石流迹象，库区边坡整体稳定性较好，尾矿库与周边环境的相互影响在可控范围内。周边环境单元满足规范、规程要求，具备安全生产条件。
（2）尾矿坝单元
评价组采用安全检查表法和定量分析法对尾矿坝单元进行评价：该尾 矿库坝体结构完好，轮廓尺寸符合设计要求，无渗漏、管涌、沼泽化、裂 缝和滑坡现象。尾矿坝现状的渗流稳定性良好，不会发生渗流破坏。尾矿坝现状的边坡抗滑稳定性满足设计及规范要求。尾矿库坝体符合相关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
（3）排洪系统单元
评价组采用安全检查表法和定量分析法对排洪系统单元进行评价：该尾矿库排洪系统结构完好，断面尺寸符合设计要求，排洪构筑物运行正常。尾矿库现状的防洪能力符合设计及规范要求。排洪系统符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准的规定，具备安全生产条件。
（4）安全监测设施单元
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价
评价组采用安全检查表法对尾矿库安全监测设施单元进行评价：该尾 矿库安全监测系统运行正常，监测设施无损坏，监测点布置、监测内容等 符合设计及规范要求。坝体位移量较小且无突变现象，坝体逐渐趋于稳
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定。安全监测设施符合有关安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准 的规定，具备安全生产条件。
（5）辅助设施单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库辅助设施单元进行评价：尾矿库已 按设计要求建设上坝道路、库区通讯、照明、值班室等设施，各设施安全有效，符合规范及设计要求，具备安全生产条件。
（6）安全管理单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库安全管理单元进行评价：企业设立  安全科，制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程， 制定应急预案并定期组织应急演练。职工上岗经过安全教育培训，特种作  业人员均持证上岗，管理人员、技术人员及注安人员具有丰富的实践经验。安全管理单元满足规范、规程要求，具备安全生产条件。
（7）重大隐患判定单元
评价组采用安全检查表法对尾矿库重大隐患判定单元进行评价：企业按照设计要求建设拦挡坝、堆积体、排洪系统、安全监测系统、辅助系统等设施；坝体没有出现严重的管涌、流土、坍塌、滑动等重大安全事故隐患的迹象；企业配备尾矿库专职安全管理人员和专业技术人员；该尾矿库符合《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准> 的通知》（矿安[2022]88号）、《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形> 的通知》（矿安[2024]41号）中各项规定。尾矿库无重大隐患，具备安全生产条件。
（8）“延期换证审核 ”单元
评价组采用安全检查表法对“延期换证审核 ”单元进行符合性评价， 该尾矿库延期安全生产许可证材料符合《辽宁省安全生产监督管理局关于 进一步规范非煤矿矿山安全生产行政许可管理工作的通知》（辽安监非煤 [2018]29 号）。
[bookmark: bookmark74][bookmark: _Toc20756]
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[bookmark: _Toc28671]7.3 总体评价结论
按照科学、严谨、客观、公正的原则，本着对工作高度负责的精神， 依据国家及地方政府的相关法律法规、标准、规程的规定，本次评价认定 绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库现状具备继续生产运行的安全生产条件，符合延期换发安全生产许可证的要求。
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[bookmark: bookmark76][bookmark: _Toc7610][bookmark: _Toc8740]8 附件
（1）营业执照；
（2）安全生产许可证；
（3）关于尾矿库安全科人员任命的通知；
（4）主要负责人、安全管理人员证件；
（5）特种作业人员操作资格证书；
（6）安全生产责任制文件及目录；
（7）安全管理规章制度及岗位操作规程文件及目录；
（8）2025年提取安全生产费用计划和使用明细；
（9）安全生产责任险保单；
（10）事故应急预案备案登记表；
（11）救护协议；
（12）关于任命尾矿库技术负责人的通知；
（13）关于任命尾矿库注安人员的通知；
（14）技术负责人证件；
（15）注安人员证件；
绥中鑫源矿业有限责任公司干式尾矿库安全现状评价
（16）任命主要负责人的文件。
[image: ] 辽宁诺诚安全科技有限公司               74

[bookmark: bookmark78][bookmark: _Toc329][bookmark: _Toc10595]9 附图
（1）尾矿库现状平面图；
（2）尾矿坝现状剖面图；
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